4. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 


4.1. MATERIAS PRIMAS 

Las materias primas utilizadas en el proceso Sohio para la obtencion de 
acrilonitrilo, utilizando una amonoxidacion del propileno, son el amoniaco, 
propileno, oxigeno del aire y acido sulfurico. 

4.1.1. Amoniaco (Anhidro) 

El amoniaco es un gas altamente irritante incoloro y muy soluble. El amoniaco, a 
temperatura ambiente, es un gas incoloro de olor muy penetrante y nauseabundo, 
es facilmente soluble y se evapora rapidamente, tambien es esencial para 
muchos procesos biologicos. El amoniaco se produce tanto naturalmente como 
industrialmente. 

La mayor parte (mas del 80 %) del amoniaco producido en plantas quimicas es 
usado para fabricar fertilizantes, El resto es usado en, plasticos, explosivos, tintes 
para cabello, productos de limpieza domesticos, refrigerantes entre otros. 


Nombre denominado por la IUPAC: 

Azano 

Formula Molecular 

NH3 

Estado de Agregacion 

Gas 

Apariencia 

Incoloro, Olor penetrante y desagradable 

Densidad 

0.73 kg/m 

Masa Molar 

17.03 g/mol 

Punto de Fusion 

195.42 K 

Punto de Ebullicion 

239 K 

Punto de Descomposicion 

773 K 

Temperatura critica 

405 K 

Presion critica 

111.52 atm 

Punto de Inflamabilidad 

284 K 


Tabla 4.1. Propiedades fisicas del amoniaco 


4.1.2. Aire (Oxigeno) 

Las propiedades fisicas y termodinamicas en el proyecto se presentan en la Tabla 

4.2. 


Propiedad 

Valor (0 2 c) 

Valor 25 2 c 

Unidad 

Densidad 

1.293 

1.093 

Kg/m 3 

Peso molecular 

28.812 

28.812 

Kg/Kmol 

Viscosidad 

1.709 10' 5 

1.951 10 -5 

Kg/ m s 

Conductividad 

termica 

0.0208 

0.0240 

Kcal/mh 2 C 

Capacidad calorffica 

0.238 

0.2375 

Kcal/Kg 2 C 

Coeficiente de 

dilatation 

3.66 

3.10 

“C" 1 

Numero Prant. 

0.702 

0.695 

Adimensional 


Tabla 4.2. Propiedades fisicas y termodinamicas del aire 


Composicion del aire puro 


El aire limpio y puro forma una capa de aproximadamente 500 000 millones de 
toneladas que rodea la Tierra, tiene una composicion promedio a nivel del mar que 
se detalla en la Tabla 4.3. 


Elemento Porcentaje Porcentaje 

En moles En peso 

Nitrogeno 

78,09 

75,6 

Oxlgeno 

20,93 

23,1 

Argon 

0,93 

0,3 

Dioxido de 
Carbono 

0.03 

0.03 

Neon 

0.0018 

1 10' 3 

Helio 

5 10 4 

0,7 1 O' 4 

Cripton 

1 10 4 

3 10' 4 

Hidrogeno 

5 10‘ 5 

0,35 10' 5 

Xenon 

1 10 -5 

4 10' 5 

Ozono 

51 0‘ 5 

4 10' 4 


Tabla 4.3. Composicion de gases permanentes de la atmosfera 


4.1.3. Propileno 


Propeno, hidrocarburo que se utiliza como producto de partida para la production 
de un gran numero de productos importantes. Es el segundo miembro de un tipo 
de compuestos organicos Ilamados alquenos, que contienen uno o mas dobles 
enlaces carbono-carbono (i /ease Qufmica organica). La molecula de propeno tiene 
tres atomos de carbono, mientras que el primer miembro de la serie, el eteno, 
posee solo dos. La formula del propeno es H 3 C-CH=CH 2 . Es un gas inflamable 
que se quema con una llama ligeramente humeante. 


Nombre denominado por la IUPAC: 

Metiletileno 

Formula Molecular 

C3H6 

Estado de Agregacion 

Gas 

Apariencia 

Incoloro 

Densidad relativa (agua=1) 

0.5 

Masa Molar 

42 g/mol 

Punto de Fusion 

88 K 

Punto de Ebullicion 

225 K 

Solubilidad en agua 

escasa 

Temperatura critica 

405 K 

Temperatura de autoignicion 

733 K 

Punto de Inflamabilidad 

gas inflamable 


Tabla 4.2. Propiedades fisicas del propileno 


4.2. Insumos 

La columna de absorcion requiere acido sulfurico, el cual elimina todo el rastro de 
base del gas de proceso. 

4.2.1. Acido Sulfurico 

El acido sulfurico es un acido fuerte, es decir, en disolucion acuosa se disocia 
facilmente en iones hidrogeno (H+) e iones sulfato (S042-). Cada molecula 
produce dos iones H+, o sea que el acido sulfurico es di basico. Sus disoluciones 
diluidas muestran todas las caracterfsticas de los acidos: tienen sabor amargo, 
conducen la electricidad, neutralizan los alcalis y corroen los metales activos 
desprendiendose gas hidrogeno. A partir del acido sulfurico se pueden preparar 
sales que contienen el grupo sulfato S04, y sales acidas que contienen el grupo 
hidrogenosulfato, HS04. 


Nombre denominado por la IUPAC: 

Metiletileno 

Formula Molecular 

C3H6 

Estado de Agregacion 

Gas 

Apariencia 

Incoloro 

Densidad relativa (agua=1) 

0.5 

Masa Molar 

42 g/mol 

Punto de Fusion 

88 K 

Punto de Ebullicion 

225 K 

Solubilidad en agua 

escasa 

Temperatura critica 

405 K 

Temperatura de autoignicion 

733 K 

Punto de Inflamabilidad 

gas inflamable 


